
GSPublisherVersion 600.0.11.100

MAITRE D'OEUVRE / OPC

TOPIC ARCHITECTES
31a, rue des Tuiles
67170 - BRUMATH
Tél : 03.88.59.37.03
Fax : 03.88.59.37.17

REHABILITATION et EXTENSION DU GYMNASE MANARA

Rue Jean Burger, 57185 - CLOUANGE

Plan des coupes - Etat projeté

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNE DE CLOUANGE
1 rue du Maréchal JOFFRE

57185 - CLOUANGE
Tél : 03.87.67.02.37
Fax : 03.87.58.11.75

BUREAU DE CONTROLE

DEKRA
ZAC de Mercy

Rue du Jardin d'Ecosse
57245 - PELTRE

Tel : 03.87.38.46.06
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BUREAU D'ETUDE FLUIDES

FIBE
7a, rue de la batterie

67118 - GEISPOLSHEIM
Tél : 03.88.15.55.18
Fax : 09.70.62.20.70

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

MUBE
5, rue des Vosges

67540 - OSTWALD
Tél : 09.81.33.60.96

ECONOMISTE

TOPIC ARCHITECTES
31a, rue des Tuiles
67170 - BRUMATH
Tél : 03.88.59.37.03
Fax : 03.88.59.37.17

AMO

MATEC
MOSELLE AGENCE TECHNIQUE

18 boulevard Paixhans
57000 - METZ

Tél : 03.55.94.18.21

SPS

SOCOTEC
10 Avenue de Thionville

57140 - WOIPPY
Tel : 03.87.30.55.09

Mise à jour des plans PRO V129/11/2019
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BATIMENT EXISTANT RENOVE EXTENSION

Apport de lumière naturelle
lanterneaux d'éclairage polycarbonate

remplacement du complexe de toiture
panneau sandwich isolé
laine minérale

charpente existante conservée

PARTIE BASSE : doublage plâtre haute dureté
PARTIE HAUTE  : habillage en lattage bois avec laine minérale acoustique

toiture extension
panneau sandwich isolé
laine minéralechéneau central

extension - support toiture
charpente bois

prémur béton isolé

dépose du chéneau
existant

mise en place d'un
nouveau chéneau

périphérique

isolation extérieure
sur mur existant

FP plâtre suspendu
ossature primaire fixée

sur charpente bois existante FP plâtre suspendu
ossature primaire fixée

sur charpente bois crée
Rénovation du sol

+ tracage des terrains sportifs

gradin béton avec assise bois en base
gradin bois en option
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habillage lattage bois avec
remplissage laine minérale acoustique

Apport de lumière naturelle
lanterneaux d'éclairage polycarbonate

remplacement du complexe de toiture
panneau sandwich isolé
laine minérale

charpente existante conservée

PARTIE BASSE : doublage plâtre haute dureté
PARTIE HAUTE  : habillage en lattage bois avec laine minérale acoustique

toiture extension
panneau sandwich isolé
laine minéralechéneau central

extension - support toiture
charpente bois

prémur béton isolé

habillage du bar
tôle micro perforée

dépose du
chéneau existant

mise en place d'un
nouveau chéneau

périphérique

isolation extérieure
sur mur existant

remplacement des châssis
existants par châssis aluminium

+ tablette bois int. et
tablette alu ext.

traitement des ébrasures par
retour d'isolant + enduit

FP plâtre suspendu
ossature primaire fixée

sur charpente bois existante

FP plâtre suspendu
ossature primaire fixée

sur charpente bois crée
Rénovation du sol

+ tracage des terrains sportifs
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habillage lattage bois avec
remplissage laine minérale acoustique
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BATIMENT EXISTANT RENOVE

TN moyen = ±0,00

Apport de lumière naturelle
lanterneaux d'éclairage polycarbonate

remplacement du complexe de toiture
panneau sandwich isolé
laine minéralecharpente existante conservée

habillage du bar
tôle micro perforée

dépose du chéneau
existant
mise en place d'un
nouveau chéneau
périphérique

isolation extérieure
sur mur existant

Rénovation du sol
+ tracage des terrains sportifs

gradin béton avec assise bois en base
gradin bois en option
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- ANNEXE -
non impactée par les travaux

A B C D E F G H I J

habillage lattage bois avec
remplissage laine minérale acoustique

Coupe C - Etat projeté - 1/100e Coupe B - Etat projeté - 1/100e

Coupe A - Etat projeté - 1/100e
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